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Vielen Dank, dass Sie sich für einen Solarladeregler NC10D entschieden haben. Es handelt sich um ein 

Gerät auf dem neuesten Stand der Technik, das gemäß den neuesten technischen Standards 

entwickelt wurde. Lesen Sie vor der Verwendung des Solarladereglers alle Anweisungen in diesem 

Handbuch durch. 

 

1. Sicherheitshinweise 
 

(1) Bitte halten Sie den Aufstellungsort frei von brennbaren oder explosiven Stoffen, Ätzmitteln,                        
Staub oder ähnlichem.  

(2) Bitte schützen Sie den Laderegler vor direkter Sonneneinstrahlung oder Regen.  

(3) Bitte verhindern Sie, dass Fremdkörper oder Flüssigkeiten in den Laderegler eindringen 

können.  

(4) Bitte wenden Sie sich an die Technik, wenn der Laderegler einen Defekt aufweist. 

(5) Bitte stellen Sie keine Metallgegenstände neben die Batterie.  

(6) Bitte nicht die Klemmen oder die Rückplatte des Ladereglers berühren, da Sie einen 

Stromschlag oder eine Verbrühung bekommen könnten. 

 

Produktfunktionen 
 

(1) animierte LCD-Grafiksymbole 

(2) einfache Tastenbedienung 

(3) Automatische Erkennung des Systemspannung 

(4) Intelligenter PWM-Lademodus 

(5) Automatische Temperaturkompensation 

(6) Einstellbare Betriebsart der Last 

(7) Batteriespannungsabschaltung (LVD) 

(8) Überstromschutz 

(9) Einstellbare Lade- / Entladesteuerungsparameter 
(10)  Batterie-Rückentladeschutz 

(11)  Verpolungsschutz der Batterie 

(12)  USB-Ladegerät  
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3. Installation 

3.1 Abmessungen und Anschlussplan 

 

3.2 Installation  
 

2.1 Verwenden Sie Kabel welche einen Querschnitt von max. 10mm² haben.  

Überprüfen Sie, ob die Installationsorte den einschlägigen Sicherheitsanforderungen entsprechen. 

Bitte vermeiden Sie es den Laderegler an feuchten, staubigen oder Orten mit brennbaren, explosiven 

und ätzenden Gasen zu betreiben oder zu installieren. 

2.2 Installieren Sie den Laderegler in einer festen vertikalen Ebene. Um eine gute Belüftung und 

Wärmeableitung zu gewährleisten, halten Sie bitte einen Abstand >10 cm zu anderen Objekten ein 

2.3 Verbinden Sie als Erstes den Laderegler und die Batterie mit einem Kabel mit richtiger Polarität. 

Das Display des Ladereglers leuchtet bei Erfolg auf, andernfalls überprüfen Sie auf richtige Polarität.  

2.4 Verbinden Sie den Laderegler und das Solarmodul mit einem Kabel mit richtiger Polarität. Bei 
Sonnenschein leuchtet die Ladeanzeige kreisförmig auf, andernfalls Überprüfen Sie bitte die 

Polarität. 

2.5 Sie können 12V/ 24V-Verbraucher direkt an den Kleinverbraucherausgang des Ladereglers 

anschließen. Achten Sie besonders auf die Polarität + -, um eine Verpolung zu vermeiden. Andernfalls 

kann Ihr Kleinverbraucher beschädigt werden.  

 

Falls eine Fehlfunktion vorliegt, trennen Sie bitte die angeschlossenen Komponenten in umgekehrter  

Reihenfolge.  

 

Hinweis: Die umgekehrte Polarität kann den Laderegler nicht beschädigen, jedoch kann es zu 
Defekten bei angeschlossenen Geräten führen.  
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4. Bedienung  

4.1 Beschreibung der Symbole des Displays 
 

  
P1:  digitale Parameter.  

P2:  Ladeanzeige. Dieses Symbol (Pfeil) zeigt an, dass der Akku mit Solarstrom geladen wird; 

leuchtet dieses Symbol nicht, dann wird der Akku aufgrund einer niedrigen Solarspannung 

nicht geladen. Wenn das Symbol flackert, ist der Akku vollständig geladen und der 

Ladeerhaltungsmodus ist aktiv.  
P3: Anzeige für ein angeschlossenes Solarpanel. Sollte dieses Symbol fehlen, dann ist kein 

Solarpanel angeschlossen oder es gibt keinen Sonnenschein auf das Solarpanel.  

P4:  5 Balken Batteriekapazitätsanzeige.  

P5:  Entladeanzeige. Dieses Symbol zeigt an, dass der Kleinverbraucherausgang aktiv ist, 

andernfalls ist er deaktiviert. Ein Flackern des Pfeils zeigt Schäden an internen Steuergeräten 

an.  

P6:  Kleinverbraucheranzeige, dieses Symbol zeigt an, dass der Kleinverbraucherausgang aktiv ist, 

andernfalls ist er deaktiviert. Das Flackern dieses Symbols zeigt eine Überlastung oder einen 

Defekt des Kleinverbrauchers an.  

P7: A steht für Einheit der Stromstärke; h steht für Stunde.  
P8:  V steht für die Einheit der Spannung, °C für die Einheit der Temperatur 
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4.2 Funktionen der Tasten 
 

 
Durchblättern der unterschiedlichen Anzeigen 
Erhöhen des Parameterwertes in den entsprechenden Einstellungen 

 
Ein- bzw. Ausschalten des Kleinverbraucherausgangs im Hauptbildschirm 

Verringern des Parameterwertes in den entsprechenden Einstellungen 

 
 

4.3 Anzeigen und Einstellen der Parameter 

Der Laderegler zeigt nach dem korrekten Anschließen der Batterie standardmäßig die Anzeige 

"Batteriespannung" an. Dies ist auch der Hauptbildschirm. Verwenden Sie die Schaltfläche , um 

durch die Anzeigen zu blättern. Wenn sich die Parameter einstellen lassen, dann halten Sie die -

Taste länger gedrückt (>3sec), die Werte beginnen dann zu blinken. Zum Bestätigen der Änderung die 

-Taste länger drücken bis die Werte nicht mehr blinken. 

 

4.3.1 Hauptbildschirm (Startup) 
Hier wird Ihnen der Zustand der angeschlossenen Batterie dargestellt.  

• Auf- und Entladen  

• Leistungsanzeige (5 Balken) 

• Batteriespannung  

 

4.3.2 Aktivierung und Deaktivieren des Kleinverbraucherausgangs 
Mit der -Taste können Sie im Hauptbildschirm den Kleinverbraucherausgang de- bzw. aktivieren. 

Bitte beachten Sie, dass diese Taste nur diese Funktion während der Anzeige des Hauptbildschirms 

hat. 

 

4.3.3 Ladeendspannung 
Auf der Seite “Absorption charge voltage“ wird die Ladeendspannung angezeigt. Wenn die 

Batteriespannung diesen Wert erreicht hat, hält der Laderegler die Spannung per PWM-Lademodus, 

um eine Überladung zu vermeiden. Drücken Sie die -Taste (> 3 Sec), beginnen die Werte zu blinken 

und Sie können die Ladeendspannung anpassen. Ein erneutes Drücken der -Taste (> 3sec) 

speichert den Wert. 

 

4.3.4 Ladeerhaltungsspannung  
Auf der Seite “Float charge voltage“ wird die Ladeerhaltungsspannung angezeigt. Wenn die 

Batteriespannung diesen Wert erreicht hat, hält der Laderegler die Spannung per PWM-Lademodus, 

um eine Überladung zu vermeiden. Drücken Sie die -Taste (> 3 Sec), beginnen die Werte zu blinken 

und Sie können die Ladeerhaltungsspannung anpassen. Ein erneutes Drücken der -Taste (> 3sec) 

speichert den Wert. 
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4.3.5 Unterspannungsschutz 
Auf der Seite “LVD voltage“ wird der Unterspannungsschutz angezeigt. Wenn die Batteriespannung 

niedriger als dieser Wert ist, dann schaltet der Laderegler den Kleinverbraucherausgang automatisch 

ab, um die Batterie vor Tiefenentladung zu schützen. Drücken Sie die -Taste (> 3 Sec), beginnen die 

Werte zu blinken und Sie können die Unterspannungsschwelle anpassen. Ein erneutes Drücken der 

-Taste (> 3sec) speichert den Wert. 

 

4.3.6 Wiedereinschaltung nach Auslösen des Unterspannungsschutzes 
Auf der Seite “LVR voltage“ wird die Wiedereinschaltspannung angezeigt. Wenn der 

Unterspannungsschutz ausgelöst hat, schaltet der Laderegler den Kleinverbraucherausgang 

automatisch wieder ein, wenn dieser Wert überschritten wird. Drücken Sie die -Taste (> 3 Sec), 

beginnen die Werte zu blinken und Sie können die Ladeerhaltungsspannung anpassen. Ein erneutes 

Drücken der -Taste (> 3sec) speichert den Wert. 

 

4.3.7 weitere Parameter 
Auf der Seite „Startup“ kann durch länger Drücken der -Taste ein Untermenü geöffnet werden. 

Es können der Batterietyp, die Temperaturkompensation und lichtabhängiger Steuermodus des 

Kleinverbraucherausgangs eingestellt werden. 

 

 
   USr: Manueller Modus -4: -4mV/Zelle/°C   15h: Normaler Modus 

   SLd: Bleisäure    14h: lichtabhängiger Modus 

   FLd: AGM     0-13h: lichtabhängiger Modus  

   GEL: Gel    mit Zeitschaltung 

 

4.3.8 Werkseinstellung 
Auf der Seite „working temperature“ kann durch Drücken der -Taste (> 3 Sec) die Werkseinstellung 

vorgenommen werden. Wenn das Zurücksetzen erfolgreich war, wird automatisch das nächste 

Fenster aufgerufen. 

 

 

 

zurücksetzen 

 

erfolgreich 

 
 

5. Fehlerbehebung 

5.1 Unterspannungsschutz 

dieses Symbol leuchtet auf und blinkt, wenn die Batteriespannung niedriger ist, als der Wert, 

welcher für den Unterspannungsschutz eingestellt worden ist. Lösung: Laden Sie die Batterie über 
Solarmodule oder ein netzbetriebenes Ladegerät auf. 
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5.2 Überlastschutz 

 dieses Symbol leuchtet auf und blinkt, wenn die eine Überlast oder Kurzschluss am 

Kleinverbraucherausgang erkannt wurde. Lösung: Entfernen Sie den Fehler und drücken Sie die -

Taste. 

5.3 Batterieüberspannung 

dieses Symbol leuchtet auf und blinkt, wenn die Batteriespannung höher als die 

Systemspannung ist. Lösung: 1. Schließen Sie eine passende Batterie an, 2. Entfernen Sie ein zweites 

Ladegerät welches an die Batterie angeschlossen wurde. 

6. Kundendienst 

6.1 Garantie  
Der Hersteller bietet für dieses Produkt ab Kaufdatum eine zweijährige Garantie auf kostenlosen 

Ersatz.  
Ein kostenloser Garantieservice für diese Geräte wird nicht angeboten, wenn  

(1) es durch Transport oder Lagerung beschädigt wurde,  

(2) es anders als in Übereinstimmung mit den Anweisungen betrieben wurde, 

(3) nicht autorisierte Reparaturen oder Änderungen am Gerät durchgeführt worden sind oder 

(4) es durch Naturkatastrophen beschädigt wurde 

 

6.2 Rückgabe & Reparatur  
Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst, bevor Sie einen defekten Laderegler zurücksenden. Senden 

Sie den Laderegler zusammen mit der Originalrechnung und einer Fehlerbeschreibung ein. Bitte 

beachten Sie, dass alle Transportkosten auf dem Konto des Käufers liegen. 
 

7. Haftungsausschluss 
 

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, insbesondere an der Batterie, die durch eine andere als die 

beabsichtigte oder in diesem Handbuch erwähnte Verwendung verursacht werden oder wenn die 

Empfehlungen des Batterieherstellers nicht beachtet werden. 

Der Hersteller haftet nicht, wenn von unautorisierten Personen Wartungen oder Reparaturen 

durchgeführt werden oder bei Missbrauch, fehlerhafte Installation und / oder schlechtes 

Systemdesign. 
Für dieses Produkt gilt eine Garantie von zwei Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. 

Die Garantie beschränkt sich auf Service oder kostenlosen Austausch, wie vom Hersteller oder Ihrem 

örtlichen Händler festgelegt. 
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8. Technische Daten 
 

Modell NC10D 

Eingang 

Solarleerlaufspannung ≤50V 

max. Ladestrom 10A 

Ausgang 

Systemspannung 12/24V 

Überspannungsschutz 16/32V 

max. Kleinverbraucherstrom 10A 

Eigenverbrauch 12,5 mA 

Lademodus PWM Multi Stage (bulk, 

absorption, float) 

Ladeerhaltungsspannung (float) 13,8V (12,8V-14,2V) 

27,6V (25,6V-28,4V) 

Ladeendspannung (absorption) 14,4V (13,6V-15,2V) 

28,8V (27,6V-30,4V) 

Dauer der Absorptionsladung 2 Std. 

LVD 10,8V (10V-14V) 

21,6V (20V-28V) 

LVR 12,6V (11,5V-13V) 

25,2V (23V-26V) 

Batterietyp GEL, AGM, Bleisäure 

USB-Ausgang 5V / 1A 

Andere 

max. Kabeldurchmesser 10mm² 

Arbeitstemperatur -20°C bis +55°C 

Lagertemperatur -30°C bis +65°C 

Umgebungsfeuchtigkeit 10% bis 90%, nicht kondensierend 

Abmessungen 160*88*43mm 

Nettogewicht 283g 

Schutzklasse IP30 

 


