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Batterieverbindungskabel

Variante 1

125 mm

250 mm

Variante 2

für Reihenschaltung von zwei Batterien mit T5 oder F5 Anschluss oder Standard Batteriepole mit passender Polklemme,
dabei wird die Batteriespannung (V) addiert; der Strom (A) und die elektrische Ladung (Ah) bleibt gleich.

Ausführung:  PVC - isoliert, 16mm² aus 49 Einzeladern bestehend, an beiden Enden massive 8mm Ringösen 

für Parallelschaltung von zwei Batterien mit T5 oder F5 Anschluss oder Standard Batteriepole mit passender Polklemme,
dabei wird der Strom (A) und die elektrische Ladung (Ah) addiert; die Spannung (U) bleibt gleich.

Jeglicher Nachdruck dieser Beschreibung oder Teile davon ist nur mit schriftlicher Genehmigung von Solartronics erlaubt.
Änderungen im Sinne des techn. Fortschrittes, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.  Ausgabe 03/2019 - die neuste Ausgabe finden Sie immer auf unserer Website.

Variante 2

Variante 1

geeignet     

für 

Stromstärken       

von:

entstehende 

Kabel- 

verlust- 

leistung

entspricht bei 

24V Batterie- 

system 

Verbraucher 

bis rund

50 A <1 W 1.200 W

150 A 3 W 3.600 W

300 A 12 W 7.200 W

750 A 75 W 18.000W

1000A 140 W */*für kurzzeitige Spitzenbelastung (Kurzschlussfall <15 Sekunden) 

empfohlende Batteriekapazität pro Batterie bis 225 AH

für Dauerbelastung (ideal)

für Dauerbelastung (normal)

für Dauerbelastung (<15 Minuten)

für kurzzeitige Spitzenbelastung (Leistungsspitzen <1 Sekunden) 

geeignet     

für 

Stromstärken       

von:

entstehende 

Kabel- 

verlust- 

leistung

entspricht bei 

12V Batterie- 

system 

Verbraucher 

bis rund

50 A <1 W 600 W

150 A 6 W 1.800 W

300 A 24 W 3.600 W

500 A 70 W 6.000 W

750 A 150 W */*

für kurzzeitige Spitzenbelastung (Leistungsspitzen <1 Sekunden) 

für kurzzeitige Spitzenbelastung (Kurzschlussfall <15 Sekunden) 

empfohlende Batteriekapazität pro Batterie bis 225 AH

für Dauerbelastung (ideal)

für Dauerbelastung (normal)

für Dauerbelastung (<15 Minuten)

12V Batterie 100Ah

12V Batterie 100Ah

= 24V / 100Ah
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Anschlussschema Variante 2

04103 Leipzig - Germany
Sternwartenstraße 2


